
Popis divadelního prostoru na JAMU – místnost číslo 013

Tento prostor je během školního roku využíván ke tvorbě a prezentaci různých 
inscenací  a  výuce  jevištní  technologie.  Proto  je  tato  učebna  po  technické 
stránce velmi dobře vybavena. 
V rámci  festivalu  Sítko  2009  je  tato  učebna  určena  k prezentaci  inscenací 
studentů ADaV a také hostů. 

Technická vybavenost 

Ozvučení:

- 1x CD přehrávač
- 1x mixpult
- 2x reproduktory
- možnost připojit notebook

Světla: 

- 28 řízených okruhů x 1000W
- osvětlovací pult Smartfade 48/96 - možno nahrát 48 pamětí do 

submasterů
- 10x reflektor FHR 500
- 4 x profilový reflektor
- 3 x reflektor PAR 500W
- 2 x sledovací reflektor Pacifik
- stojany na světla se mohou dodat

Jiné

- černá sametová zástěna po obvodu místnosti
- dřevěná podlaha s možností vrtání
- technologický rošt 1x 1m po celém stropě (viz fotografie č.5)
- k dispozici jsou také zástěny (paravany se shrnovatelnou oponou - 4 

kusy)
- jeviště není vyvýšené



Schéma prostoru: 

- základní rozměr místnosti 10x10metrů
- povrch podlahy je z ¾ parketová podlaha, zbytek – ¼ tvoří linoleum
- díky stropní konstrukci je rozmístění světel  je možné po celém stropu 

místnosti

10m

fotka č. 2
pohled od protější stěny

fotka č. 3
pohled od protější stěny

fotka č. 4
pohled od protější stěny

fotka č. 1
pohled od protější stěny

Jeviště (šedá plocha – 7m x 3m)

10m
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   (pohled na jevištní plochu)
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     fotka č. 3
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     fotka č. 5 (pohled na technologický rošt)
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